70305
MARQUAGE : CE

MASQUE DE SOUDURE

EN 175 (Equipement pour la protection des yeux et le visage pendant le soudage et les

NORMES :
techniques connexes)

Boitier en polypropylene a haute résistance

Couvercle de filtre en verre minéral (inclus)

EMBALLAGE 1 unité / Cartons de 20 unités

Conserver dans un endroit sec, propre et sans poussiere. |l peut étre lavé avec de I'eau et du
savon et rincer a |'eau propre.

APPLICATIONS Pour tous les types de soudure.

DETAIL

& Miroir 108x51 mm

& Version économique de I'écran Weldmaster populaire, avec de petites différences, en termes de poids
(348 q).

© Avec judas articulé de 108x51 mm.

@ Son harnais de téte (a 3 positions au lieu de 5) et sa surface extérieure differe minimalement en termes

MATERIAUX

NETTOYAGE
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de sa rugosité.

Deux reglements: longueur et hauteur.

un bandeau en textile.

Livré avec verre DIN 11 inactif et couvercle de filtre en polycarbonate interne.
Filtres compatibles

**¥Les chiffres entre parentheses indiquent la tonalité du filtre

REF. 717 (00)

C. Minéral 108x51 mm - DIN 9/14

Certification: EN 169

Emballage: 10 pcs/ 100 pcs
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